
Marcador Industrial PRO-LINE WP 
Marcador tinta líquida para marcação em superfícies molhadas 
 
 
O marcador industrial PRO-LINE WP, é um marcador de tinta líquida desenvolvido para 
marcação com desempenho superior em superfícies molhadas. A fórmula de secagem rápida 
resiste a espalhamento e escorrimento quando em contacto com água ou fluidos baseados em 
água, de modo a deixar uma marcação nítida e permanente.. 
 
Marcador com tamanho de marcação de 3mm, disponivel em embalagens de 12 ou 48 unidades, 
com as seguintes cores: 

 
 
 

 Fórmula de tinta especial resiste ao espalhamento e 
escorrimeto em superfícies molhadas ou húmidas, para  
deixar marcações permanente altamente visíveis. 

 Tinta sem Xileno, reduz os riscos de saúde para os 
utilizadores e entra em conformidade com várias  
normas de saúde internacionais. 

 Baixo teor de V.O.C.s (compostos orgânicos voláteis),  
não irá contribuir para o ozono 

 Estrutura de metal e ponta de fibra garantem  
resistência, aumentando a vida dos marcadores. 

 Gama de temperaturas de marcação: -46ºC a 66ºC  
 
 
Usos Industriais: 
 Oficinas de Usinagem 

Lojas de estampagem 
 Cortes por plama 
 Fabrico de metal 
 Construção e reparação naval  
 Indústria Petrolífera 
 Climas de alta humidade 
 Aviação e aerospacial 
 
Superfícies de marcação: 
 Aço e Ferro 
 Alumínio 
 Tubos 
 Plástico 
 Vidro 
 Borracha 
 Cerâmica 
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