
Marcador Industrial Quik Stik 
Marcador de pintura sólida em stick, de secagem rápida 
 
O Quik Stik é um marcador stick de pintura de marcação suave que seca rapidamente, para deixar 
uma marcação legível e permanente na maioria das superfícies. O suporte de torção “twist-up” 
impede quebra do marcador, além de manter as mãos, roupas e caixas de ferramentas limpas. 
 
Marcador com tamanho de marcação standard (17mm), disponivel em embalagens de 12 ou 72 
unidades, com as seguintes cores: 
 

 
 
 

 Tinta vibrante e de secagem rápida, seca 
em 5 a 7 minutos. 

 20% mais tinta que outras marcas, mais 
marcação por menos dinheiro 

 Marcações em virtualmente qualquer superfície, 
molhada, suave, rugosa ou quente 

 Tampa estanque, mantem o marcador limpo e 
fresco entre utilizações 

 Marcador de tinta sólida avança e recua rodando 
o botão de torçao inferior 

 Resistente a condições metereológicas e UVs, para  
marcações de longa duração. 

 Gama de temperaturas de marcação: -18ºC a 200ºC  
 
 
Usos Industriais: 
 Fabrico de metal 
 Indústria Automóvel 
 Construção 
 Soldadura 
 Tubagens industriais 
 Serviços de transporte 
 
 
Superfícies de marcação: 
 Tubos e canos 
 Vidro, cerâmica 
 Aço e Ferro 
 Madeira 
 Betão e pedra 
 Borracha e pneus 
 Plástico 
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