
Marcador Industrial SL.100 
Marcador de tinta líquida para marcação em (quase) qualquer 
superfície 
 
O SL.100 é um marcador de pintura líquida, sem Xilenos, baixo odor e de secagem rápida, que 
fornece marcações de longa duração para quase todas as superfícies. As 15 cores vivas e opacas 
são resistentes às condições atmosféricas e aos UV, e garantem uma excelente identificação. 
 
Marcador com tamanho de marcação de 3mm, disponivel em embalagens de 12 ou 48 unidades, 
com as seguintes cores: 
 

 
 

 15 cores para uma excelente identificação 
das marcações, control de qualidade e 
inspecção de peças 

 Tinta permanente de secagem rápida para 
uso imediato, reduz o tempo de paragem 

 Tinta sem Xileno, reduz os riscos para os 
utilizadores e entra em conformidade com 
várias normas de saúde internacionais. 

 Ponta de médio tamanho resistente 
ao desgaste para aumento do tempo de vida 

 Gama de temperaturas de marcação: -20ºC a 50ºC  
 Resistência da marcação a temperatura: 100ºC 

 

Usos Industriais:       
 Indústria Automóvel 
 Manufactura Industrial 
 Fabrico de Metal 
 Construção 
 Soldadura 
 Indústria Naval 
 Museus e Galerias 

 

Superfícies de Marcação 
 Aço e Ferro 
 Borracha e Pneus 
 Vidro 
 Plástico 
 Tecidos e Têxteis 
 Tubagens 
 Fabrico de Metal 
 Cerâmica 
 Cartão 
 Metais Não-Ferrosos 
 Pedra e Betão 
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